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EJE DE CALLES

EJE DE CALLES

HORMIGÓN H-25 (10 cm.) ZAHORRASZAHORRAS HORMIGÓN H-25 (10 cm.)

ACERA

ZAHORRAS COMPACTADAS (min.20 cm) HORMIGÓN H-25 (20 cm.)

ACERAAPARCAMIENTOCALZADA

SECCIÓN TRANSVERSAL VIAL 2. SECCIÓN C - C'

CALZADA ACERA

HORMIGÓN H-25 (20 cm.)ZAHORRAS COMPACTADAS (min.20 cm)

ACERA

HORMIGÓN H-25 (10 cm.)ZAHORRAS ZAHORRAS

SECCIÓN TRANSVERSAL VIAL 2. SECCIÓN B - B'

SECCIÓN TRANSVERSAL VIAL 1. SECCIÓN A - A'

CALZADAAPARCAMIENTOACERA

HORMIGÓN H-25 (20 cm.) ZAHORRAS COMPACTADAS (min.20 cm)

ACERA

HORMIGÓN H-25 (10 cm.) ZAHORRASZAHORRAS

BORDILLO

2% 2% 2% 2% 2%

1.20 2.20 5.50 1.20

3.956.15

10.10

BORDILLO

BORDILLO BORDILLO

1.20 5.50 4.50 1.20

3.95 8.45

12.40

La sub-base granular tendrá un tamaño máximo del árido inferior a la mitad del espesor de la tongada.
Para tráfico ligero la sub-base tendrá un límite liquido menor de 25, índice de plasticidad mayor de 6 y
equivalente de arena mayor o igual que 25.
Todas las pendientes transversales serán del 2%.
La densidad de compactación "in situ" será superior al 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado.

2%2%2% 2%

7.90

3.953.95

1.205.501.20






















	L01_Topografia
	L02_Ordenacion, replanteo y fases
	L03_Red viaria
	L04_Secciones transversales
	L05_Red saneamiento
	L06_Red abastecimiento
	L07_Red alumbrado publico
	L08_Red telefonia
	L09_Red telefonia_detalles
	L10_Red eléctrica
	L11_Señalización
	L12_Gestion residuos
	L13_Ordenación ELUP
	L14_Grupo de presion

